
NÆRVÆRENDE TEGNING ER UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF EKSISTERENDE

OG TILGÆNGELIGT MATERIALE -

DER KAN DERFOR FOREKOMME AFVIGELSER I FORHOLD TIL DE FAKTISKE 

FORHOLD SOM ENTREPRENØREN ER PLIGTIG TIL ORIENTERE SIG OM.

NOTE :
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KILDEGÅRDSKOLEN  ØST / INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNING
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GULVKLINKER:

OPBRYDNING OG FJERNELSE AF EKSIST. BELÆGNING - 

(LINOLEUM OG CA. 40 MM DAFON SVØMMENDE GULV)

- NYT SVUMMELAG AF CEMENT OG FINT SAND

- CA 30 MM AFRETNINGSLAG AF SLIDLAGSBETON 0-4 MM

-  FLEKSIBEL FLISEKLÆB 

- CEMENTBASERET FUGEMASSE / AFRENSNING

- GULVKLINKER 150 X 150 -UGLASERET SORT -

MU:

  EFTER GODKENDT PRØVE

- DER FUGES I OVERGANG VÆG / GULV OG INSTALLATIONER 

  MED EGNET SILICONEFUGEMASSE 

VÆGFLISER:

UNDERLAG PRIMES, FLEKSIBEL FLISEKLÆB 

OPSÆTNING AF GLACEREDE VÆGFLISER, 150 X 150 MM

TIL GULVKLINKER

NB: SOKKELKLINKER

GENERELT OPSÆTTES OVERALT SOKKELKLINKE SVARENDE

FUGNING OG AFRENSNING

SPEJLE:

INDMURINGSSPEJLE - DIM. TEGNING / OPMÅLING

TØ:

BLÆNDING AF OVENLYS OVER TOILETTER / GARDEROBE -

DEMONTERING AF RAMMER GLAS M.V. 

UDFYLDNING MED MINERALULD - REGLER - KRYDSFINER M.V.

UDV. REP. MED 2 LAG PAP.

16 MM X - FINER SOM "GANGBRO"

REGLER, 45 X 95 MM, PR. 600 C/C 

FORSKALLING, 22 X 95 MM, PR. 300 C/C

TRÆBETON - 25 X 600 X 2400, LYS NATUR -

FIN STRUKTUR, KANT 11

TØ - OVENLYS:

BLÆNDES 

OVER TOILET OG GARDEROBE
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TØ:

HOVEDSKILLEVÆG -

VE MR 95 450 HK/KH M45 

ØVRIGE GIPSVÆGGE -

VE MR 70 450 HK/KH M45

MA - KERNE GENERELT:

GIPSVÆGGE / OVERVÆGGE - VÆV

GAVLMURVÆRK 

INDFATNINGER 

RADIATOR 

1100 1789 1789 11001100

GARDEROBE

5778

- ( KUN GÆLDENDE FOR TOILETKERNE )

TØ - LOFTER OVER TOILET:

TØ - LIMTRÆSSØJLE

MU - NYT MURHUL

MURHUL I HENHOLD TIL ING. PROJEKT

FALSE REP. / OPMURES

TØ - NYT DØRPARTI

JVF. ARK. PROJEKT

7
1
0

7
1
0

7
1
0

7
1
0

JVF. ING. PROJEKT

7
5
1
0

2
3
9
0

1
2
0

910

1
0
0
0

1
9
1
0

7
1
0

LOFT I GARDEROBE UDFØRES VANDRET NEDHÆNGT -   

BJÆLKESPÆR 45 X 195 MM PR. 600 C/C - JVF. ING.

FORSKALLING 25 X 95 MM PR. 300 C/C

100 MM MINERALULD ( LYDREDUKTION ) 

INSPEKTIONSLEM MED LOFTTRAPPE, DIM. CA 700 X 1200 MM

MONTERES EFTER NÆRMERE AFTALE

RUMHØJDE  = 2500 MM:

LOFT I GARDEROBE UDFØRES VANDRET NEDHÆNGT -   

BJÆLKESPÆR 45 X 195 MM PR. 600 C/C - JVF. ING.

FORSKALLING 25 X 95 MM PR. 300 C/C

100 MM MINERALULD ( LYDREDUKTION ) 

INSPEKTIONSLEM MED LOFTTRAPPE, DIM. CA 700 X 1200 MM

MONTERES EFTER NÆRMERE AFTALE

RUMHØJDE  = 2500 MM:

TRÆBETON LOFTPLADER - 25 X 600 X 1200  MM 

( INDDELING AF PLADER SE LOFTPLAN ) 

TØ:
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