
TB315

TB315

TB315

TB315

SB315

DK: Eksist.

B: 34,42

TB315

TB315

TB315

SB315

DK: Eksist.

B: ca. 34,43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ø

1

1

0

P

P

-

1

5

‰

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TB315

TB315

SB315

DK: Eksist.

B: 35,04

SB315

DK: Eksist.

B: ca. 35,02

TB315

TB315

ø
1
1
0
P
P
-
1
5
‰

ø

1
1
0
P

P

-
1
5
‰

ø160PP-10,5‰ ø160PP-10,5‰

ø160PP-16‰

ø
1
1
0
P
P
-
1
5
‰

ø
1
1
0
P
P
-
1
5
‰

ø160PP-16‰

ø

1

1

0

P

P

-

1

5

‰

Eksist. brønd

X X X X X       X      X

X X X X X       X       X

X X X X        X X

X
X

X

X      X

X
 
 
 
 
 
X

X     X

(KV)

ø75PEH

Fordelerrør for toilet og

køkken  BK + BV

Rør

udskiftes

VE01

+

Vandinstallation

til RV demonteres

X

Blandesløjfe

for VE01

Nyt fordelerrør til nye

konvektorer i stueetagen

Rør

udskiftes

Rør

udskiftes

Rør

udskiftes

Rør

udskiftes

Vandrør udskiftes

til rustfristålrør

BK: RS42

BV: RS35

BC: RS18

X X

Fordelerrør for toilet

og depot BK + BV

X X

(HV2)

(HV2)

(HV2)

(HV2)

(WC2)

(WC2)

(WC2)

(WC2)

O.T.

ø110 PEH 20‰ fald

ø75 PEH

(HV2)

(HV2)

(HV2)

(HV2)

(WC2)

(WC2)

(WC2)

(WC2)

(GA)

O.T.

ø110 PEH 20‰ fald

ø50 PEH

ø75 PEH

X      X

X      X

X
X

X

X
X

Nyt fundament

(HV2)

(WC2)

(GA)

(GA)

(WC2)

Fordelerrør for toilet

og depot BK + BV

BK: RS35

BV: RS28

BC: RS18

BK: RS35

BV: RS35

BC: RS18

Nyt fundament

Varmerør

fra stue til

fordelerrør

Varmerør

fra stue til

fordelerrør

BK: RS42

BV: RS35

BC: RS18

X

X

X
X

X X X X X X X

X

Rør fyldes

med beton

Afproppes

FA

ø50 PEH

Note

Ubenævnte mål i millimeter.

Koter i meter iht. ________________.

Hvor ledninger fjernes proppes ledninger i T-stykket.

Afproppede ledninger i jord fyldes med beton eller opgraves.

Afløb i krybekælder lægges med 20‰ fald.

Udskiftede vand- og varmerør isoleres iht. DS452.

Ubenævnte afløbsledninger.

Koblingsledninger til radiatorer udføres i PEX 15 i kælder og DN15 i stue.

Brønde placeres med VSK min. 75cm under terræn.

Henvisninger

K08_H1_N01 - VVS- og ventilationsinstallationer.

Signaturforklaring

Eksisterende vandinstallation udskiftes/tilpasses - Brugsvand koldt.

Eksisterende vandinstallation udskiftes/tilpasses - Brugsvand varmt.

Eksisterende vandinstallation udskiftes/tilpasses - Brugsvand cirkulation.

Varme frem.

Varme retur.

Eksisterende afløbsinstallation udskiftes/tilpasses.

TV-inspiceres option: strømpefores.

        X Demonteres.
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Afløb i jord, VVS- og ventilationsinstallationer

K08_H1_N02


