
NÆRVÆRENDE TEGNING ER UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF EKSISTERENDE

OG TILGÆNGELIGT MATERIALE -

DER KAN DERFOR FOREKOMME AFVIGELSER I FORHOLD TIL DE FAKTISKE 

FORHOLD SOM ENTREPRENØREN ER PLIGTIG TIL ORIENTERE SIG OM

NOTE :

1 : 50

 ØMM 250

KILDEGÅRDSKOLEN  ØST  /  INDSKOLING, TIL- OG OMBYGNING 

KROGESTYKKET 33, 2730 HERLEV

MELLEMBYGNING VED BLOK M

17.10.2014

HA

PLAN, SNIT OG OPSTALTER 

TØ - NYE FACADER:

FASTE PARTIER - 3 DELT VANDRET,  HÆVESKYDE / EFTER FABRIK STANDARD

KARME I 54 X 120 / 170 MM FYRRETRÆ, OVERFLADEBEHANDLET I STANDARDFARVE 

2 - LAGS LAVENERGIRUDER OG SIKKERHEDSGLAS OVERALT

STOPNING MED STRIMLER AF MINERALULD

FUGNING UDV. MED ILLMOD BÅND, INDV. ELASTISK FUGE

TØ - TAGKONSTRUKTION:

LISTEDÆKNING MED TREKANTSLISTER 

- UNDERPAP SOM PF 3500 SBS/BASE 550 P

- OVERPAP SOM PF/GF 5000 SBS/MONO 553 P

- TREKANTSLISTER AF MINERALULD, 55/55/65 MM

- "TAGRENDE" INDBYGGET SOM EKSISTERENDE TAG 

18 MM TAGKRYDSFINER, CE - MÆRKEDE, MED FER OG NOT.

PRÆFABRIKEREDE SPÆRFAG, PR. C/C 610, JVF. ING.

KRYDSFORSKALLING - 45 X 45 MM LÆGTER 

UDFYLDNING MED MINERALULD - 145 + 45 MM

DAMPSPÆRRE 

TRÆBETON - 25 X 600 X 2400, LYS NATUR -

FIN STRUKTUR, KANT 11

LAMINEREDE REMME - 115 X 200 MM,  JVF. ING.

FORSKALLING - 22 X 95 MM PR. C/C 300

ENTREPRENØREN FORETAGER AL OPMÅLING

TØ - NEDRIVNINGER:

EKSISTERENDE MELLEMBYGNINGR NEDRIVES / BORTKØRES

HERUNDER TAGKONSTRUKTIONER OG GLASFACADER. 

DER UDFØRES NØDVENDIG AFDÆKNING AF TILBAGEVÆRENDE

DÆK, FACADEÅBNINGER PÅ FLØJE M.V.

NYE TAGUDHÆNG, AFLØBSRENDER ETC. SAMMENBYGGES

I SAMME KOTER SOM PÅ EKSISTERENDE BYGNINGER 

DER MONTERES 4 STK SØJLER I HVER SIDE IMELLEM DE FASTE PARTIER,

SOM BÆRING AF LAMINERET REM. 

SØJLER UDFØRES AF TRÆ C 18 - DIM. 75 X 150 MM -

( SØJLER TILPASSES AKTUEL DIM. PÅ KARME - ÆNDRING AF DIM. SKAL GODKENDES AF ING. )
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DER HENVISES GENERELT TIL ING. PROJEKT ANG. KONSTRUKTIONER

EL / BELYSNING, VVS / VARME
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