
NYT PRAKTIKCENTER, H C ØRSTEDSVEJ 30, 7800 SKIVE 

      

F - MALERENTREPRISEN  Dato : 2017.04.10 

 Rev.dato :  

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/21 

MALERARBEJDET 

 

 

NYT PRAKTIKCENTER 

 H C ØRSTEDVEJ 30, 7800 SKIVE 
 

Teknisk Skole, Skive 
 

Fagbeskrivelse 
 

F          MALERARBEJDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udgivelsesdato : 2017.04.10 

Projekt nr.  : 17001 

Udarbejdet : FL 

Kontrolleret : DS 

 

ARKITEKT: MEISSNER+SIGH 

 Thinggade 19, 7800 Skive 

 Tlf.: 97 51 46 00 

 

 

INGENIØR: ALECTIA 

 Skanderborgvej 190,  8260 Viby J 



NYT PRAKTIKCENTER, H C ØRSTEDSVEJ 30, 7800 SKIVE 

      

F - MALERENTREPRISEN  Dato : 2017.04.10 

 Rev.dato :  

Arbejdsbeskrivelse Side : 2/21 

MALERARBEJDET 

 

 

 Tlf.: 97 34 30 30 



NYT PRAKTIKCENTER, H C ØRSTEDSVEJ 30, 7800 SKIVE 

      

F - MALERENTREPRISEN  Dato : 2017.04.10 

 Rev.dato :  

Arbejdsbeskrivelse Side : 3/21 

MALERARBEJDET 

 

 

F.0  GRUNDLAG. 

   

  Udbudsgrundlag – herunder tegninger og nærværende beskrivelse samt egen 

besigtigelse på stedet. 

 

 

 

F.1  LEVERANDØRFORSKRIFTER. 

 

 Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, 

lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal 

overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 

 

 

F.2  ARBEJDETS OMFANG. 

 

  Nedenstående omfangsbeskrivelse er vejledende og skal ses som en oversigt 

over ydelser. Helheden skal dog opnås ved gennemgang af både tegninger og 

beskrivelse samt egen besigtigelse på stedet. 

  

Arbejdet omfatter alle de til de pågældende arbejder normal hørende ydelser 

for fuld og korrekt funktion og god håndværksmæssig udførelse og omfatter 

samtidig både levering og montering, såfremt andet ikke udtrykkeligt er vist 

eller beskrevet i udbudsmaterialet. 

 

 

F.2.1 Omfang: 

 

 F.5.1 Malerbehandling af  eksist. synlige  malede stålbjælker. 

 

 F.5.2 Malerbehandling af  eksist. synlige stålspær samt synlige 

stålsøjler (med overfladerust).  

 
 F.5.3 Malerbehandling af gipsvægge i fugtig zone. 

 
 F.5.4 Malerbehandling af øvrige gipsvægge. 

 

 F.5.5 Malerbehandling af MDF-lysningsplader ved facadeelementer.  

 

 F.5.6 Malerbehandling af nye dørkarme, nye gerigter, nye synlige 

bundlister ved lodrette træbetonplader, fodlister, afslutningslister 

ved MDF-lysningsplader samt afslutningslister ved ovenlyskarme 

  

 F.5.7 Malerbehandling af nystøbte glittede betongulve. 

 

 F.5.8 Malerbehandling af eksist. malede vægge.  

  

 F.5.9 Grovrengøring.  

 

 F.5.10 Finrengøring.    
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F.2.2 Lokalisering: 

  Omfang i.h.t. tegningsmaterialet, beskrivelse samt egen besigtigelse på 

stedet. 

 

 

F.2.3 Koordinering: 

Der skal foretages koordinering med andre entreprenører ved følgende 

arbejder: 

 

 Tømrer- og snedkerarbejdet 

 VVS-arbejdet 
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F.3  MALERARBEJDET GENERELT. 

 

 

F.3.1  Forudgående arbejder / bygningsdele: 

Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og 

målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af 

eget arbejde er til stede. 

 

Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse 

til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for 

konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede. 

 

 

F.3.2  Projektering: 

 Der påregnes ingen projektering. 

 

 

F.3.3  Normgrundlag: 

  Flüggers behandlingsanvisninger nyeste udgave. 

 

 

F.3.4  Arbejdets kvalitet: 

Alt malerarbejde skal udføres som 1. Klasses håndværksarbejde. Mener 

maleren, at det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer 

og udbedringer, skal dette straks meddeles tilsynet.  

 

Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændigt og eventuelle mangler 

udbedres. Udsætninger med kit eller gips efter forholdene samt spartlinger 

udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses, men heller ikke savnes 

efter færdigmaling.  

 

 

F.3.5  Prøveafsætninger: 

Der må i tilbuddet regnes med udførelse af tilstrækkelig prøveafsætning 

omfattende hver af de angivne behandlinger. 

Prøvebehandlinger skal godkendes af byggeledelsen og angiver standard for 

hele entreprisen. Der må desuden regnes med afsætning af kulørfarve i en 

sådan størrelse, at bedømmelse, også hvad optisk virkning angår, er mulig. 

 

 

F.3.6  Generelle udfaldskrav: 

Alle færdigbehandlede overflader skal stå ens i kulør og glans. Hver strygning 

skal gives tilstrækkelig tid til tørring. 

 

 

F.3.7  Tildækninger / afdækninger: 

Malerentreprenøren skal i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til egne og 

andre entreprenørers arbejder, udføre afdækning og vedligeholde denne 

afdækning - således at egne behandlede flader og tilstødende og 

underliggende bygnings- og terrænoverflader ikke lider overlast eller 

tilstænkes.  
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Malerentreprenør fjerner egen afdækning ved malerarbejdets afslutning inden 

rengøring udføres.  

 

F.3.8  Materialeoplag på byggepladsen: 

Det påhviler malerentreprenøren selv at sørge for passende materialeoplag på 

byggepladsen. 

Malervarerester og lignende må under ingen omstændigheder tømmes i 

bygningens afløb, men skal samles i beholdere og fjernes fra byggepladsen, 

ligesom malerentreprenøren er ansvarlig for skader som følge af spild af 

malervarer eller lignende. 

 

 

F.3.9  Efterreparationer: 

Malerentreprenøren er pligtig til at udføre mindre efterreparationer efter 

andre håndværkere samt almindeligt forekommende malerreparationer i et 

omfang svarende op til 1 % af malerentreprisen. For reparationer i større 

omfang træffes betalingsaftale skriftligt med byggeledelsen. Omfanget af 

reparationer skal dokumenteres. 

 

 

F.3.10  Påtalepligt: 

Malerentreprenøren har såvel påtalepligt som -ret i alle forhold, hvor 

forudsætningerne for, at de af ham indgående forpligtelser ikke er tilstede. 

Han skal således kontrollere, at emnerne er tilstrækkelig tørre og i øvrigt 

egnede til udførelse af den foreskrevne behandling. 

 

 

F.3.11  Udfejning: 

Forinden malerarbejdet påbegyndes, foretages en finere udfejning, således at 

støv ikke sætter sig på udført arbejde. Alle midlertidige afdækninger fjernes. 

 

 

F.3.12  Belysning og kraft: 

Malerentreprenøren skal etablere den for arbejdets udførelse fornødne 

kunstige belysning på hvert arbejdssted.  

Maler leverer og tilslutter selv belysning. Strømforbrug betales af bygherre. 

 

 

F.3.13  Stillads: 

  Se fællesbestemmelser. 
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F.4. MATERIALER. 

 

F.4.1  Generelt: 

Materialerne skal være absolut 1. Klasses og svare til normer udarbejdet af 

Danske Maleres Forsøgsstation og godkendt af Brancheforeningen for lak- og 

farveindustrien. 

 

Der gøres opmærksom på, at der blandt andet er tale om behandlinger i 

vådrum (vådzoner), hvorfor anvendte produkter skal være beregnet til dette 

og kunne opfylde gældende krav herfor. 

 

Der henvises til Flüggers behandlingsanvisninger / Bech og Jørgensens 

vådrumsbehandlinger. 

Der skal benyttes de materialer, der er beskrevet.  

 

Andre materialer (fabrikater) af tilsvarende type og kvalitet kan benyttes i 

stedet, såfremt resultatet helt og fuldt svarer til det tilsigtede, både med 

hensyn til udseende, lys- og farveægthed, holdbarhed og afvaskelighed.  

 

De i håndbogen nævnte materialeforbrug er vejledende og kan ikke uden 

nærmere kendskab til de faktiske forhold lægges til grund for 

tilbudsgivningen. 

 

Hvor andet ikke er nævnt må alle arbejder påregnes udført i forskellige 

kulører efter en godkendt farvepalet. 
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F.5.  ARBEJDETS UDFØRELSE. 

 

De enkelte arbejder og behandlinger udføres i.h.t. til behandlingsforskrifter 

indsat efter nedenstående behandlingsoversigt. 

 

 

 

 

F.5.1  Malerbehandling af  eksist. synlige  malede stålbjælker. 

   

  Materiale: 

Stålprofil – dimension/profil iflg. egen besigtigelse. Malerbehandlet med 

dækkende stort set intakt malingslag - hvid.  

Det er entreprenørens ansvar at tilsikre, at foreskrevne malerbehandling kan 

”arbejde sammen med og hæfte” på nuværende malingslag. 

    

  Omfang: 

6 stk. synlige stålbjælker inkl. tilhørende beslag i rum P1.1 og P1.2 

 

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  812311 1 – side 12. 

 

 

 

 

F.5.2   Malerbehandling af  eksist. synlige stålspær samt synlige stålsøjler (med 

overfladerust). 

   

  Materiale: 

Stålprofil – dimension/profil iflg. egen besigtigelse. Grundmalet på 

opførelsestidspunkt, men nu dækket med overfladerust i varierende 

udstrækning. 

 

  Omfang: 

4 stk. stålspærsrammer mrk. SR, henholdsvis i rum P2.3 (1 stk.) og rum P3, 

P4 (3 stk.) 

4 stk. stålsøjler mrk. SS, mellem rum P3 og P4 i højde op til 

træbetonindklædt ”gavlkonstruktion” – ca. 300cm. 

Synlige spærben i rum P4.1 indklædes af anden entreprenør og 

malerbehandles derfor ikke, ligesom synlig stålspærdel i rum P2.4 

(ventilationsrum på 1. sal) heller ikke malerbehandles. 

 

  Behandlingen:  

Afvask/slibning til bæredygtigt jævnt underlag. 

2 gang maling med alkydgrunder/rusthindrende. 

2 gange maling med acrylplastemalje. 

Forholdene skal ved selvsyn besigtiges på stedet.  
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F.5.3  Malerbehandling af gipsplade vægge i fugtig zone (omklædningsafsnit). 

 

  Materiale: 

Ultra Board, som Knauf, med forsænkede langkanter. Monteres i fuld 

pladehøjde uden vandrette samlinger. 

 

Omfang:  

Alle gipsvægge i omklædningsafsnit ekskl.  flisebeklædte vægge i bruserum 

   

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  2161 2222    – side 13. 

 

 

 

 

F.5.4  Malerbehandling af øvrige gipsplade vægge. 

 

Materiale: 

15 mm. Ultra Board, som Knauf, med forsænkede langkanter. Monteres i fuld 

pladehøjde uden vandrette samlinger. 

12,5mm. standard gipsplade med forsænkede langkanter og skårne 

kortkanter (ovenlysskakte i rum P2.1) 

   

Omfang:  

Gipspåforingsvægge GPV1 og GVP2 i rum P1.1 og P1.2 i højde af 250cm. 

(Herover monteres træbeton af anden entreprenør) 

Gipspladevægge og stålspærsindklædning i rum P4.1 

Indv. i ovenlysskakte i rum P2.1 

 

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  2161 1123   – side 14.  

 

 

 

 

F.5.5  Malerbehandling af MDF-lysningsplader ved facadeelementer. 

 

Materiale: 

MDF-plade. 

 

Omfang: 

Eksist. facadeelement E-V1, nye facadeelementer V1-TDH, 

V2-NH samt D1-EH i rum P1.1 og P1.2 

Nye facadeelementer D2-NH og V3-NH i rum P4 og P4.1 

 

Behandlingen:  

Se behandlingsanvisning nr.  4121 114 – side 15.  
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F.5.6  Malerbehandling af nye dørkarme, nye gerigter, nye synlige bundlister ved 

lodrette træbetonplader, fodlister, afslutningslister ved MDF-lysningsplader samt 

afslutningslister ved ovenlyskarme 

 

  Materialer: 

  Høvlet fyrretræ. 

 

  Omfang: 

Karme og gerigter på nye indv. døre id1-TDH og id2-NH i rum P3.1, idd1 i 

rum P2.4 (ventilationsrum) samt id3 og id4 i P4.2 og P4.3. 

Synlige bundlister for træbetonmontage ved ok. gipspladevægge. 

Fodlister i alle rum ekskl. P2.2, P2.4, P4.2, P4.3 samt P5.1 

 

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  4111 124 – side 16  
 

 

 

 

F.5.7  Malerbehandling af nye betongulve. 

   

  Materiale: 

  Nystøbt beton - glittet. 

 

 Omfang: 

Nye terrændæk i rum P1.1 og P1.2, P2.1, P2.3, P3, P4 og P4.1 

 

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  7111 211 – side 17. 

 

 

 

 

F.5.8  Malerbehandling af eksist. malede vægge. 

   

Materiale:  

Malede vægoverflader, henholdsvis teglsten, grovpuds, finpuds, gipsplader. 

   

  Omfang: 

 

I rum P1.1 og P1.2:  

Alle vægoverflader fra gulv til 250 cm. ,hvor der ikke monteres 

gipspåforingsvægge GPV1 og GPV2. 

 

I rum P2.1 og P2.2: 

  Alle vægoverflader fra gulv til loft.  

 

I rum P2.3: 

  Alle eksist. pudsede vægoverflader mod P1.1, P2.1, P2.2 og P3. 

 

  I rum P3/P4: 

Alle eksist. pudsede vægoverflader fra gulv til 250 cm. mod del af P3.1 samt 

kontorafsnit. Teglstenvæg mod P2.1 og P2.3.  
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  I rum P3.1 og P4.1: 

Alle eksist. pudsede vægoverflader samt diverse mindre nye pudsreparationer 

ifbm. nye dørhuller, rumsammenlægninger mv. 

  

  Behandlingen:  

  Se behandlingsanvisning nr.  231 114– side 18. 

 

 

 

F.5.9  Grovrengøring. 

 

Omfang: 

Alle rum ekskl. kontorafsnit 

 

Behandlingen:  

Se behandlingsanvisning nr.  9511 – side 19. 

 

 

 

F.5.10  Finrengøring. 

 

Omfang: 

Alle rum ekskl. kontorafsnit 

 

Behandlingen:  

Se behandlingsanvisning nr. 9512  - side 20. 
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F.6 KVALITETSSIKRING OG KONTROL. 

 

F.6.1 GENERELT. 

 

Der henvises til fællesbestemmelser vedr. krav til entreprenørens 

kvalitetssikring og kontrol af egne leverancer og arbejder. 

 

Med henvisning til byggestyrelsens vejledning om kvalitetssikring i byggeriet 

skal entreprenøren kvalitetssikre og kontrollere egne arbejder og leverancer.  

 

Der skal udføres materiale-, modtage og proceskontrol herunder kontrol og 

godkendelse af anden entreprenørs forudgående arbejder, som ligger til grund 

for nærværende entreprises arbejder. 

 

Kvalitetssikringen skal som minimum indeholde de angivne punkter i 

nedenstående udbudskontrolplan (sidste side). 
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Behandlingsanvisning 812311 1 
 

Bygningsdel:     Metal Inde 

Behandlingsart:  Enkel Vedligehold, Stålbjælker 

Underlag:        Malet, jern og stål, meget lav fugtpåvirkning 

Behandling:      Male 1g, Flügger Interior High Finish 20, halvmat 

Anvisning nr.:    812311 1      Pr.  9. jan. 2012      Udskrevet:  3. apr. 2017 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Malet, jern og stål. Meget lav fugtpåvirkning. 

 

Indendørs opvarmede bygninger med ren luft, f. eks kontorer, forretninger, 

skoler, hoteller,  m.v. 

 

Overfladen er halvmat til blank, intakt med enkelte ridser, blottet metal 

eller rustangreb. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden 

væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet. 

 

Tør lagtykkelse minimum 60µm. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                 

 

Korrosionsklasse C1    DS/EN ISO 12944-2, 1988 

 

Vask med Metal Pro Cleaner, fortyndet iflg. brugsanvisning              

Eftervaske med rent vand. 

Slibe rustangreb til rent metal, matslibe og afstøve 

hele fladen. 

Plette 2 gange med Metal pro Multiprimer,acrylrusthindrende   

Plette 1 gang med Interior High Finish 20 

acrylplastemalje.                                             

Behandle 1 gang med Interior High Finish 20 

acrylplastemalje.                                             

 

 

Slutfarve, kulørnr.: Aftales. 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLG: Dækket, lukket og glat flade. 

Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Tør lagtykkelse:                                           Min.: 80µm 

Vedhæftning: Krydssnit-tapetest, DTI metode                  Kl: 4A 

 

Tør lagtykkelse er inklusiv eksisterende behandling. 

Kulørvalg er begrænset til nuancer der ikke afviger væsentligt fra tidl. 

Se Flügger generel information og forbehold. 
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Behandlingsanvisning 2161 2222       

 

Bygningsdel:     Gipsvægge i fugtig zone 

Behandlingsart:  Nybehandling 

Underlag:        Vådrumsgipsplader m. forsænkede kanter (Ultra Board) - papirtape og 

spartle 

Behandling:      Filt, male 2g,  

Anvisning nr.:   2161 2222     Pr. 11. maj. 2015      Udskrevet: 13. dec. 2015 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. 

 

Gipspladerne har forsænkede langkanter til tapening med perforeret tape og 

spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes iflg. leverandøranvisning, 

med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være uden skader og karton 

som forbliver synlig skal være glat, hel, uden oprivninger o.l., bortset fra 

montageskruer. Åbning i samling må max. være 4 mm. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                 

 

Spartle samlinger med spartelmasse beregnet til vådrum 

Ilæg perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse          

Spartle samlinger og profiler 2 gange med spartelmasse 

beregnet til vådrum 

Pletspartle skruehuller 2 gange med spartelmasse 

beregnet til vådrum 

Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. 

Grunde med Forankringsgrunder beregnet til vådrum              

Påføre Vådrumsgrund til væv beregnet til vådrum                

Opsætte vådrumsvæv ved stødning i vådrumsklæber - vandfast              

Behandle 2 gange med Vådrumsmaling, som Bech og Jørgensen 

halvmat acryl. 

 

Den samlede behandling skal være MK godkendt.     

 

 

Filt, design nr.:    Prøver forelægges til godkendelse. 

 

Slutfarve, kulørnr.: Standardhvid efter nærmere prøve.  

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLJS: Dækket, lukket, jævn og struktureret flade. 

Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 

Vedhæftning: Krydssnit, DTI metode                           Kl: God 
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Behandlingsanvisning   

 

Bygningsdel:     Vægge 

Behandlingsart:  Nybehandling 

Underlag:        Gipsplader m. forsænkede kanter - papirtape og spartle 

Behandling:      Male 2g, Flutex 10 mat 

Anvisning nr.:    2161 1123     Pr.  9. jan. 2017      Udskrevet:  3. apr. 2017 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Gipsplader 90 cm. Forsænkede kanter - papirtape og spartle. 

 

Gipspladerne har kartonklædte, forsænkede langkanter til tapening med 

perforeret tape og spartling ved malerentreprenør. Pladerne opsættes iflg. 

leverandøranvisning, med affasede kortkanter. Hjørner og kanter skal være 

uden skader og karton som forbliver synlig skal være glat, hel, uden 

oprivninger o.l., bortset fra montageskruer. Åbning i samling må max. 

være 4 mm. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                 

 

Spartle samlinger med Sandplast 696 FOG                        

Tryk Marco Spark-Perf gipstape fast i den våde spartelmasse 

Skrabe spartel samlingen vådt i vådt med Sandplast 696  

Spartle samlinger og profiler 2 g. med Sandplast 696  

Pletspartle skruehuller 2 g. med Sandplast 696  

Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. 

Grunde med Flügger Forankringsgrunder 

Behandle 2 gange med Flutex 10 mat 

 

 

Slutfarve, kulørnr.: Standardhvid efter nærmere prøve 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. 

Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 
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Behandlingsanvisning 4121 114        

Bygningsdel:     Indvendigt træværk MDF 

Behandlingsart:  Nybehandling 

Underlag:        Træfiberplader (MDF, hårde plader o.lign.) 

Behandling:      Male 2g, Interior High Finish, 50 halvblank 

Anvisning nr.:    4121 114      Pr. 27. jan. 2011      Udskrevet:  3. aug. 2016 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Træfiberplade, indvendig. (MDF) 

 

(MDF: Medium Density Fiberboard.) Overfladen skal være glat, hel, tør, ren og 

uden mekaniske skader og misfarvning fra biologisk påvirkning. Søm skal være 

dykkede, skruer undersænkede. Pladerne skal være uden skader i hjørner og 

kanter og uden flossede kanter efter tilskæring. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                        

                                                            

Letslibe og afstøve hele fladen. 

Grunde med Interior Wood Primer fortyndet 10 %.                

Kitte med Flügger Easy Filler.                               

Pletspartle 1 gang med Flügger Acrylspartelmasse.             

Slibe det spartlede og afstøve hele fladen. 

Plette 1 gang med Interior Wood Primer 

fortyndet 10 %.                                               

Behandle 2 gange med Interior High Finish 50, 

acrylplastemalje.                                              

 

Slutfarve, kulørnr.: Standardhvid efter nærmere prøve 

 

 

______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLGU: Dækket, lukket, glat og udfyldt flade. 

Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 

 

______________________________________________________________________________  
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Behandlingsanvisning 4111 124        

 

Bygningsdel: Indvendigt træværk – karme og gerigter på indv. døre, 

afslutningslister og fodlister mv.. 

Behandlingsart:  Nybehandling 

Underlag:        Træ. Massivt, høvlet, klasse A 

Behandling:      Spartle, male 2g, Interior High Finish, 50 halvblank 

Anvisning nr.:   4111 124      Pr. 28. jan. 2011      Udskrevet: 20. aug. 2015 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Træ, massivt, høvlet, indvendig. 

 

Trækvalitet: Klasse A, DS/EN 942. 

Flader skal være rene, uden partikler af jord, humus og mørtel, uden ujævnhed 

fra overfladeopfugtning og glatte, uden skader fra maskinbearbejdning og uden 

meget synlige kutterslag. Barkrings- og rådknaster, knasthuller og 

harpikslommer må ikke forekomme. Revner max. bredde 0,5mm og længde 10 % af 

emnet. Samlinger skal være tætte og i plan. Søm skal være dykkede, skruer 

undersænkede. Knastmål max. 12mm. Propning er tilladt. Fugtighed 8 ± 2 %. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                 

                                                            

Afstøve hele fladen, påføre knaster og fedt træ 

Flügger Interior Wood Sealer.                                 

Grunde med Interior Wood Primer fortyndet 10 %.                

Kitte med Flügger Easy Filler.                               

Pletspartle 1 gang med Flügger Acrylspartel, inde.            

Fuldspartle 1 gang med Flügger Acrylspartel, inde.            

Slibe og afstøve hele fladen. 

Mellembehandle med Flügger Interior Wood Primer                

Fortyndet 10 % 

Behandle 2 gange med Interior High Finish 50, 

acrylplastemalje.                                              

Malbar elastisk fuge mod væg 

 

Slutfarve, kulørnr.: Standardhvid efter nærmere prøve 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLGJ: Dækket, lukket, glat og jævn flade. 

Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 

 

Se Flügger generel information og forbehold. 

_______________________________________________________________________________  
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Behandlingsanvisning  7111 211  

 

Bygningsdel:     Gulve 

Behandlingsart:  Nybehandling 

Underlag:        Beton, glittet 

Behandling:      Male, Fluganyl gulvmaling, halvblank 

Anvisning nr.:    7111 211      Pr. 26. jan. 2011      Udskrevet:  3. apr. 2017 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Betongulv, glittet, ru overflade. 

 

Overfladen skal være ru som ensartet glittet flade uden påfaldende 

glittespor. Planhedsafvigelse max. ± 3 mm på 1 m. retskinne. Porer op til 

5 mm i diameter, max. 20 stk. pr. 10 m². Porer over 5mm i diameter skal være 

udfyldt med cementbunden materiale. Toppe og grater skal være fjernet. Ingen 

væsentlig afsmitning. Sammenhængsstyrke min. 1,5 MPa. Fugtindhold skal være 

under 4 vægt % i overfladelaget på maletidspunktet. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                 

 

 

Fjerne betonslam ved slyngrens, diamantslibning, blæserens 

eller anden egnet metode. 

Støvsuge hele fladen. 

Grunde med Flügger Forankringsgrunder                          

Behandle 2 gange med Fluganyl gulvmaling, halvblank acryl.     

 

 

Slutfarve, kulørnr.: Aftales 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DG: Dækket og glat flade. 

Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 
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Behandlingsanvisning 231 1114  

Bygningsdel:     Vægge 

Behandlingsart:  Almindelig vedligehold 

Underlag:        Malede ikke strukturerede vægge 

Behandling:      Male 2g, Flutex 10 mat 

Anvisning nr.:    231 1114      Pr. 25. jan. 2011      Udskrevet:  3. apr. 2017 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Malede, ikke strukturerede vægge. 

 

Overfladen er mat til halvmat, jævn uden struktur. Åbne porer kan 

forekomme. Stort set intakt med enkelte plugs, små huller og revner. 

Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig, uden risiko for gennemslag 

på grund af tobakstjære eller vandskjolder. 

Overfladen er tilsmudset/falmet. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling  

 

Afvaske med Fluren 37 grundrengøring, fortyndet iflg.                                          

brugeranvisning 

Eftervaske med rent vand. 

Udtrække søm, plugs og udspartle huller og revner med 

Flügger Filler inde, inkl. for- og eftervande.                

Pletgrunde med Flügger Forankringsgrunder.                    

Behandle 2 gange med Flutex 10, acrylplastmaling, mat.         

 

 

Slutfarve, kulørnr.: Aftales 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

DLU: Dækket, lukket og udfyldt flade. 

Klasse III: Æstetiske og høje funktionelle krav. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode                           Kl: 0-1 

 

 

 

Åbne porer i byggematerialet kan ikke forventes lukket. 
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 Behandlingsanvisning 9511  

 

Bygningsdel:     Diverse 

Behandlingsart:  Bygningsrengøring 

Underlag:        Udfejning af råhus 

 

Anvisning nr.:    9511          Pr. 16. jul. 2010      Udskrevet: 20. aug. 2015 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Udfejning af samtlige rum ekskl. rum P5.1. 

 

 

Råhuset fremstår med støv, snavs, enkelte murbrokker/fliser, mindre 

papemballager eller lign. byggeaffald. 

 

 

_____________________________________________________________________________  

Behandling:                                                Rækkeevne   Mal-      

                                                           m²/l (kg)   kode      

 

Grov sammenfejning med gårdkost, overalt. 

Nedfejning med støvkost af støv fra inventar. 

Støvsugning af gulve, overalt. 

 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

Ensartet rengjort flade. 

Funktionsklassen ændres ikke. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

 

 

 

Se Flügger generel information og forbehold. 
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 Behandlingsanvisning 9512 
 

 

Bygningsdel:     Diverse 

Behandlingsart:  Bygningsrengøring 

Underlag:        Afleveringsrengøring inkl. polering af ruder/glas 

 

Anvisning nr.:    9512          Pr. 26. jan. 2005      Udskrevet: 20. aug. 2015 

_______________________________________________________________________________  

Krav til underlag:                                                               

 

Afleveringsrengøring inkl. fast inventar, fliser og sanitet samt polering 

af ruder/glas. 

 

Underlaget er støvet, enkelte ledningsstumper, træklodser, plastikafdækning, 

mærker på ruder, støv/snavs mellem fals og kanter på vinduer og døre. 

 

Overfladerne skal kunne tåle almindelig rengøring/opfugtning, og være 

resistente overfor alkalier, fliser skal være syreresistente. 

 

_______________________________________________________________________________  

Behandling:                                                Rækkeevne   Mal-      

                                                           m²/l (kg)   kode      

 

Der udføres rengøring af samtlige rum ekskl. rum 5.1. 

Herunder rengøring af sanitet, fliser, gulve, skabe og borde, samt polering af glas 

og spejlflader, inkl. ruder ind- og udvendig side. 

Fjernelse af malepletter/stænk, fra faller, rigler, 

bevægelige dele o.lign. 

Vand, ætsende eller opløsende rengøringsmidler/redskaber 

må ikke anvendes så der opstår skader på pågældende 

bygningsdele eller udstyr. 

 

 

_______________________________________________________________________________  

Forventet udfald og funktionsklasse:                                             

 

Ensartet rengjort flade. 

Funktionsklassen ændres ikke. 

 

_______________________________________________________________________________  

Kvalitetskontrol og særlige forhold:                                             

 

 

 

Såfremt løst inventar skal rengøres, præciseres dette i udbudsmaterialet. 

Se Flügger generel information og forbehold. 
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Tilsynsplan             x Udbudskontrolplan                  Kontrolplan   
                                            

Identifikation:  Malerarbejdet 

Nr. Emne Metode/ 

hvordan 

Omfang/frekvens Tidspunkt Krav Krav til  

dokumentation 

Hvem/ 

Ansvarlig 

Udført/ 

Henvisn. 

 MATERIALER        

01 Generelle materialer Varedeklaration Alt Modtagelse Beskrivelse Følgesedler   

02 Prøveafsætninger Prøveafsætning Hver  
behandling 

JVF. tilsyn Beskrivelse Godkendelse   

03 Fugtindhold i materialer 

generelt 

Fugtmåling Stikprøver Før start Beskrivelse Måleresultat/ 

Rapport 

  

04 Udfaldskrav, finish Visuel Løbende Hver 
behandling 

Beskrivelse Rapport   

 UDFØRELSE        

01 Generelt Tapeprøver/ 
Afsmitning 

Alle  
behandlinger 

Løbende Beskrivelse Foto/ 
Rapport 

  

02 Udfaldskrav Visuel 100 %   Løbende Beskrivelse Rapport   

03 Rengøring Visuel 100 %   Løbende Beskrivelse Rapport   

         

         

         

         

          

 


