
Mål

Tegning

Tegnet af: Kontrol: Godkendt:

Dato

Emne

Arkitekt

Entreprenør Byggeplads:

Sags nr.

Fase

Bygherre:

Ingeniør

Arkitekt Meissner + Sigh

Thinggade 19, 7800 Skive
Tlf.: 97 51 46 00

Alectia A/S

Skanderborgvej 190, 8260 Viby J.
Tlf.: 88 19 10 10

4.0

KW Checker Approver

4.0Detaljemappe

HOVEDPROJEKT

Praktikcenter

HC Ørstedsvej 30
7800 Skive

xx-xx-xx

17001

Skive Tekniske Skole

DETALJE MAPPE

Tegningsnavn Tegningsnummer Revision Revisions Dato Tegnet af: Højde Bredde Dato

Detalje / Snit A-A - ELR 4.1 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit A-A - GV1/iv2 4.2 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit A-A - OL2-NH 4.3 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit A-A - tagfod mod kontor 4.4 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit A-A -
GV3/etageadskillelse

4.5 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit A-A - GV3/gulv 4.6 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit B-B - murkrone 4.7 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit B-B - gavl/udhæng 4.8 A 24/04-2017 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit B-B - gavl/tag over
P1.1/P1.2

4.9 A 24/04-2017 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit C-C - Over/under vindue 4.10 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit C-C - Sokkel 4.11 A 24/04-2017 KW 297 420 20/04-2017

Detalje / Snit C-C - Murkrone 4.12 A 24/04-2017 KW 297 420 20/04-2017
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(TØ) 8mm fibercement beklædning

(TØ) 32 x 100mm trykimprægneret afstandsliste

Eksist. gavlopbygning hvoraf
der medregnes ~150mm eksist. isolering

Hvor isolering er væk eller mangelfuld
påregnes dette genetableret

(TAG) 2 lag tagpap

(TAG) 2 x 150mm trykfast mineraluld

(TAG) Dampspærre pap

(TØ) 16mm tagkrydsfiner

(TØ) 45x95mm reglar c/c 810

(TØ) 12mm vandfast krydsfiner

(TØ) 22 x 100mm forskalling

(TØ) 8mm fibercement beklædning

(TØ) Vindspærre pap

(TAG/TØ) Vindskede afslutning
i zink

(TØ) 22x100mm forskalling

(TØ) 600 x 2400 x 35mm Træbetonplader
(TØ) 45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 45 x 45mm reglar c/c 400 inkl.
45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 0.2mm dampspærrefolie ført og klæbet
til underside vandfast tagkrydsfiner

(TØ) Der tildannes reglar/tømmer til forkant mur,
og der isoleres med 45mm mineraluld kl. 37
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4.8Detalje / Snit B-B - gavl/udhæng
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Praktikcenter

HC Ørstedsvej 30
7800 Skive

20/04-2017

17001

Skive Tekniske Skole

Revisions Skema

Revision Revisions beskrivelse Revisions Dato

A Isolering tilrettet, dampspærrer samt tekst tilføjet 24/04-2017



Eksist. gavlopbygning hvoraf
der medregnes ~150mm eksist. isolering

Hvor isolering er væk eller mangelfuld
påregnes dette genetableret

(TØ) 32 x 100mm trykimprægneret afstandsliste

(TØ) Snefangsrør

(TØ) Vindspærrer
- Fastklæbes på tagpap

(TØ) 8mm fibercement facadebeklædning

(TAG) 2 lag tagpap

Eksist. mur 305

(Tag) 200mm trykfast mineraluld

Eksist. tagpap
Hvis der konstateres eksisterende dampspærre under
eksist. isolering, skal den eksist. tagpap perforeres før
påbegyndelse af ny isolering/tag

Eksist. trykfast isolering ~85mm

Eksist. tagkrydsfiner

Eksist. ~75 x 175mm åser

(TØ) 45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 22 x 100mm forskalling

(TØ) 600 x 2400 x 35mm træbeton

(MA) Eksist. stålbjælke malerbehandles

(TØ) Der etablerestræskelet i nødvendigt omfang
til montering af 45 x 45mm krydsforskalling

600 x 2400 x 35mm træbetonplader

Eksist. mur

TBL1

M
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. 
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5
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(TØ) 600 x 2400 x 35mm
lodretstående træbetonplader

(TØ) Der etablerestræskelet i nødvendigt omfang
til montering af 12mm vandfast krydsfiner

(TØ) 12mm vandfast krydsfiner

(TØ) Der tildannes reglar/tømmer til forkant mur,
og der isoleres med 45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 45 x 45mm reglar c/c 400 inkl.
45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 45 x 45mm reglar c/c 400 inkl.
45mm mineraluld kl. 37

Formodet eksist. dampspærre
Tilstedeværelse kontrolleres  før nyt tag påbegyndes

(TØ) 0.2mm dampspærrefolie klæbes til mur
og fastholdes med 45 x 45mm reglar
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A
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4.9Detalje / Snit B-B - gavl/tag over P1.1/P1.2

HOVEDPROJEKT
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HC Ørstedsvej 30
7800 Skive

20/04-2017

17001

Skive Tekniske Skole

Revisions Skema

Revision Revisions beskrivelse Revisions Dato

A Markering af formodet dampspærre på eksist. tag, samt tilretning af tekst.
Markering af dampspærre på indv. gavl inkl. tekst. Skravering samt tekst
tilrettet

24/04-2017



(BE) Terrændæk
- Se betonarbejdet

(MU) 290mm letklinkerblokke

(MU) ~15mm sokkelpuds

(TØ) Fuge på bagstop

(MU) Sålbænk i sorte klinker
som eksist.

(TØ) GPV2

(TØ) 120mm stålskelet inkl.
120mm mineraluld kl. 37

(TØ) 0.2mm dampspærre

(TØ) 45mm stålskelet som krydsforskalling
inkl. 45mm mineraluld kl. 37

(TØ) 12.5mm gipskartonplade

(TØ) 15mm gips som Knauf Ultraboard

(TØ) Fodliste
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4.11Detalje / Snit C-C - Sokkel

HOVEDPROJEKT

Praktikcenter

HC Ørstedsvej 30
7800 Skive

20/04-2017

17001

Skive Tekniske Skole

Revisions Skema

Revision Revisions beskrivelse Revisions Dato

A Sokkelpuds ført under vindue. 24/04-2017



Eksist. tagkrydsfiner

Eksist. trykfast isolering ~85mm

Eksist. tagpap
Hvis der konstateres eksisterende dampspærre under
eksist. isolering, skal den eksist. tagpap perforeres før

påbegyndelse af ny isolering/tag

Eksist. ydermur

(TAG) 250mm trykfast mineraluld

(TAG) Trekantsliste i trykfast mineraluld

(TAG) 2 lag tagpap svejst over murkrone
og  fast på eksist. tagpap

Eksist. tagkrydsfiner

Eksist. trykfast isolering ~85mm

Eksist. tagpap
Hvis der konstateres eksisterende dampspærre under
eksist. isolering, skal den eksist. tagpap perforeres før

påbegyndelse af ny isolering/tag

Eksist. ydermur

(TAG) 250mm trykfast mineraluld
tildannet skråtskåret ved murkrone

(TAG) 2 lag tagpap

Formodet eksist. dampspærre
Tilstedeværelse kontrolleres  før nyt tag påbegyndes

Formodet eksist. dampspærre
Tilstedeværelse kontrolleres  før nyt tag påbegyndes

Afslutning mod gavl ved højeste punkt (Nord/vest)

Afslutning mod gavl ved laveste punkt (Nord/øst)

NOTE:

Principdetaljer af tag afslutning mod nordvendt gavl på
FLADTAGS SIDEBYGNING (P1.1 og P1.2)

Der må IKKE målaftages på tegning
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4.12Detalje / Snit C-C - Murkrone

HOVEDPROJEKT
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HC Ørstedsvej 30
7800 Skive

20/04-2017
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Skive Tekniske Skole

Revisions Skema

Revision Revisions beskrivelse Revisions Dato

A Tegning flyttet ind på ark så tekst er læsbar 24/04-2017
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